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ベルサール新宿グランド ：1F平面図（1：200）
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★EPS・分電盤前は極力塞がない事
※止むを得ず塞ぐ場合は要相談

★会場AV卓について
会場AV卓の操作は基本的に１箇所で行う
→SWを外してホールをつなげる場合はAV卓は１箇所のみ表示する

★避難導線の幅員について
ホールA=1.8m以上、ホールB=1.8m以上、両方=1.8m以上の
幅員を各避難導線まで確保する

※詳細は会場に要確認

会場AV卓

HALL A HALL B

会
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※SW=1190mm/枚
　(最後の1枚のみ1350mm+固定時のせり出し数cm)
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★会場置型スクリーンについて

※の寸法(スクリーン下の内寸H)
　①余裕をみて1290
　　　　　or

　②最大上げて1450
　      の2段階のみとする※

※SWのドア
　W900×H2000

ホール⇔ロビー間の配線またぎ可能
(通常は不可)

常時開放
防火区画

※SWのドア
　W900×H2000

防火区画
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1φ3W-225A
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給湯室

男子トイレ

女子トイレ

優先トイレ

喫煙室

自動販売機

授乳室

ガラス窓

可動式間仕切り
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■２Fレイアウト
プロジェクター・スクリーン等の設置により
席数が減少する場合がございます

ロビー
505㎡

控室3
応接セット

2020.01.01～2020.01.01
Date Scale

クライアント名／タイトル 1/200（A3）
Project

W1200

650

700

6000

720

ホールA スクール3名掛け 540席

1800×450テーブル(すべて幕板付) W1800×D450
W490×D480×H740

演台 W1200×D480×H1033

司会者台 W650×D480×H1033

ポータブルステージ W2400×D1200×H400・600

ステージステップ W920×D510×H400×2段

スタッキングチェア
W1200

司

控室1

AV


